
 

   

  
  

 

Інструкція зі встановлення і 
обслуговування урбокомпресора

Гарантійний талон на турбокомпресор
Технологічна карта зі встановлення турбокомпресора

1. Перед встановленням заповніть наступні дані: 
Марка техніки Модель техніки Модель двигуна Кількість мотогодин Дата встановлення Модель турбокомпресора (шильд) 

      

Причина заміни (вказати дефекти попереднього турбокомпресора): 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Виміряти і вказати тиск оливи на вході в турбокомпресор, якщо на старій турбіні був сильний знос підшипників через 
недостатню кількість оливи. 

кг/см 

кг/см 

 

УВАГА!!! 
ВИКОРИСТАННЯ ГЕРМЕТИКА ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ТУРБОКОМПРЕСОРА КАТЕГОРИЧНО 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 
Запорукою бездоганної роботи нового 
турбокомпресора є виявлення причин 
поломки старого і їх повне усунення. Перед 
встановленням проведіть діагностику 
двигуна і вузлів, пов'язаних з 
турбокомпресором. 
У наведеній таблиці вказані типові 
несправності і їх причини: 

УМОВИ ГАРАНТІЇ 
На всі турбокомпресори передбачена 
гарантія 6 місяців з дня продажу. 
Гарантія на турбіну діє тільки при 
дотриманні наступних умов:  
1. Наявність правильно та чітко 
заповненого гарантійного талону із 
зазначенням всіх даних з пункту 1 
технологічної карти. 
2. Претензії по гарантії приймаються тільки 
протягом гарантійного терміну, зазначеного 
в гарантійному талоні. 
3. Модель турбокомпресора, зазначена на 
шильді турбокомпресора, повинна 
відповідати заповненим даним в 
гарантійному талоні. 
Якщо при експертизі виявлено, що 
наведені умови не були дотримані, 
гарантія вважається недійсною. 
Гарантія не надається в наступних 
випадках: 
a. Якщо виріб має сліди стороннього 
втручання або була спроба самостійного 
ремонту. 
b. Якщо виявлено несанкціоновані зміни конструкції або схеми виробу. 
c. Не заповнена технологічна карта зі встановлення турбокомпресора. 
Гарантія не поширюється на наступні несправності: 
a. Механічні пошкодження. 
b. Пошкодження, викликані потраплянням всередину турбокомпресора сторонніх предметів, речовин. 
c. Пошкодження, викликані невідповідністю використаних палива, оливи тощо. 
d.   Пошкодження, викликані використанням нестандартних витратних матеріалів і запасних частин. 
Гарантія не поширюється на витратні матеріали та частини з обмеженим ресурсом використання. 
Умови гарантії не передбачають профілактичне обслуговування та заміну витратних матеріалів (масла, фільтра) продавцем.  
✔ Не рекомендується встановлення нового турбокомпресора відразу після капітального ремонту двигуна, тому що в процесі 
притиранні нових деталей двигуна утворюється металевий пил, який разом з циркулюючим маслом потрапляє в турбокомпресор 
і викликає абразивний знос робочих поверхонь підшипників, вала ротора і кілець ущільнювачів. Такі дефекти призводять до 
серйозного пошкодження турбокомпресора. 
✔ Рекомендується використання рекомендованих виробником прокладок для всіх з'єднань. 
 

 

 
Можливі причини 
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Забруднений повітряний фільтр  X X X  X X  

Забруднення трубопроводу подачі повітря до 
турбіни або від неї 

 X X  X    

Зайвий опір потоку у вихлопній системі  X X X X X X  

Трубки подачі / відведення оливи забиті, 
течуть або несправні 

   X  X X X 

Маслопроводи двигуна забиті або порушені    X  X X X 

Бруд або кокс в серцевині турбокомпресора    X  X X X 

Несправність паливної системи або системи 
впорскування 

 X X      

Зношення або порушення герметичності 
напрямних клапанів, поршньових кілець або 
гільз циліндрів 

 X X X  X X X 

Забруднений компресор або інтеркулер  X X X X X X  

Порушено сполучення перепускного клапана 
або клапана контролю тиску, або вони не 
справні 

 X X      

Несправність сальників турбокомпресора    X  X  X 

Пошкодження підшипників турбокомпресора X X X X X X X X 

Пошкодження турбіни або компресора 
чужорідним тілом 

X X X  X    

Витік випускних газів або повітря в місцях 
сполучення з турбокомпресором 

    X    

Впускний колектор тріснув або його 
прокладки пошкоджені 

 X   X    

Пошкоджено равлик або фланець турбіни X X   X    

воливипостачанняНедостатнє
турбокомпресор 

X X   X    



 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Умови експлуатації повинні забезпечувати нормальну роботу турбокомпресора: 
• після пуску двигуна він має пропрацювати на холостих обертах близько хвилини, щоб створити достатній тиск оливи в 
системі. При пуску двигуна за низьких температур повітря: після пуску дайте попрацювати на холостих обертах близько двох-
трьох хвилин, щоб створити достатній тиск оливи в системі перед тим, як турбіна отримає більше навантаження; 
• після ремонту двигуна або заміни турбокомпресора необхідно заповнити турбіну чистою оливою; 
• перед зупинкою двигуна, щоб уникнути швидкого зносу підшипників турбіни, дайте двигуну попрацювати на холостих 
обертах дві - чотири хвилини; 
• уникайте тривалої роботи на холостих обертах, тому що, при цьому, тиск оливи в турбіні більше, ніж тиск повітря в 
компресорній частини і олива може витікати в равлики і з'явиться сизий дим. 

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
• регулярно замінюйте оливу і повітряний фільтр згідно з регламентом техобслуговування; 
• регулярно проводьте техобслуговування двигуна. 

Порядок робіт по правильному встановленню турбокомпресора: 

 Відмітка про виконання: X 
1. Злити оливу з двигуна і промити двигун.  
2. Зняти сапун двигуна. Прочистити його і встановити на місце. В разі неможливості очищення - замінити на новий.  
3. Зняти з турбокомпресора трубки подачі та відводу оливи. Ретельно промити їх. У разі сильної закоксованості - замінити новими.  
4. Зняти повітряні патрубки впускної системи. Переконатися в тому, що вони не мають пошкоджень і чисті від оливи, часток прокладок, 

пилу, коксу, або іншого сміття. Очистити їх. В разі неможливості очистки їх слід замінити на нові. 
 

5. Зняти і промити інтеркулер. Переконатися в тому, що він не має пошкоджень. При попаданні в інтеркулер брудної оливи або частинок 
від старої турбіни може відбутися пошкодження двигуна або турбіни. 

 

6. Зняти патрубки випускної системи. Переконатися в тому, що вони не мають пошкоджень, залишків оливи, часток прокладок, пилу, 
коксу або іншого сміття. Очистити їх.  

 

7. Зняти старий турбокомпресор і перевірити стан фланця випускного колектору на предмет наявності тріщин або засмічень. Очистити 
його. При наявності тріщин замінити колектор. 

 

8. Замінити масляний фільтр, попередньо заповнивши його чистою оливою.  
9. Залити в двигун чисту оливу.  
10. Встановити і під'єднати інтеркулер.  
11. Встановити на випускний колектор новий турбокомпресор. Переконатися, що прокладка правильно притиснута.  
12. Встановити зливну трубку.  
13. Заповнити турбокомпресор чистою оливою через маслопідвідний отвір, повільно провертаючи вал рукою.  
12. Встановити маслопідвідну трубку.  
13. Замінити повітряний фільтр.  
14. Встановити і під'єднати повітряні патрубки. Переконатися в щільності прилягання і затягування.  
15. Встановити і під'єднати випускний патрубок. Переконатися в щільності прилягання і затягування.  
16. Завести двигун на холостих обертах і прогріти до робочої температури.  
17 Перевірити відсутність підтікання оливи, витоків повітря і гарячих газів, нехарактерних шумів.  
18. Зробіть тестове збільшення навантаження.  
19. Ще раз перевірити відсутність підтікання оливи, витоків повітря і гарячих газів, нехарактерних шумів.  
20. Якщо проводився капітальний ремонт двигуна, то через 100 мотогодин знову замінити оливу та фільтр оливи.  

 
Підпис особи, відповідальної за установку: 
___________________________________________________________________ 
Компанія, прізвище, дата, підпис 
 
 
 
Шановний покупець! 
Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь уважно вивчити Умови гарантії та перевірити правильність заповнення 
гарантійного талона, зверніть увагу на наявність дати продажу, підпису продавця та печатки підприємства, що продала товар. 
Цим гарантійним талоном продавець підтверджує відсутність будь-яких дефектів в купленому Вами виробі і зобов'язується 
забезпечити безкоштовний ремонт або заміну виробу протягом усього гарантійного терміну, який продовжується на час 
перебування виробу в ремонті. Продавець залишає за собою право відмови від безкоштовного гарантійного ремонту в разі 
недотримання Умов гарантії. 
В окремих випадках через відправку виробу заводу-виробнику термін розгляду гарантійних претензій може досягати 45 днів. 
Гарантії на продані турбіни діють тільки при виконанні всіх умов, зазначених у цьому гарантійному талоні. У випадку 
відсутності гарантійного талона з боку покупця виріб вважається знятим з гарантії. 
 

Виріб  Турбокомпресор  Дата продажу  
Модель    Термін гарантії: 6 місяців 

 
 
 Печатка                     Підпис __________________ /____________/ 


